Tekniset muutostyot
Muutostyoohje asumisoikeuden haltijalle

1. Yleista

Tama ohje on liite Asuntosaation rakennus- ja asumisaikaisiin muutostydohijeisiin ja sitéd nouda-
tetaan 1.10.2025 alkaen asumisoikeuden haltijoiden toteuttamissa muutostdissa.

Muista mahdollisista muutostoista ja niiden edellyttamista tarkastuksista Asuntosaatio antaa
tarvittaessa erilliset ohjeet. Esimerkiksi kasveja ja puita koskevat muutosty6t eivat saa estaa kiin-
teiston huoltotdita, kuten lumitéita tai puuosien maalausta.

2. Kodinkoneet

Kodinkoneita lisattaessa tai muutettaessa hyvaksytaan alkuperaista merkkia ja mallia olevat
tai vahintaan alkuperaisen suunnitelman tasoiset laitteet.

2.1 Liesi

Asuntosaatio uusii liesia teknisen kunnon perusteella. Talloin tilalle hankitaan aina perustasoi-
nen laite.

Koska liesi kuuluu asunnon perusvarustukseen, siihen liittyva kunnossapito kuuluu kiinteistén
omistajalle ja maaraytyy voimassa olevan Asuntosaation vastuunjakotaulukon mukaan.

Alkuperainen, yleensa 500 mm levea ja 4-levyinen, perheliesi voidaan muuttaa esimerkiksi ke-
raamisella tasolla varustetuksi liedeksi. Asumisoikeussopimuksen paattyessa on uusittu liesi
jatettava paikoilleen.

Muutostyéna hankitun laitteen kunnossapitovastuu kuuluu asukkaalle. Liesitaso ja erillisuuni
ovat aina muutostdita.
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2.2 Astianpesukone

Mikali astianpesukone kuuluu asunnon perusvarustukseen, siihen liittyva kunnossapito kuuluu
kiinteiston omistajalle ja maaraytyy voimassa olevan Asuntosaation vastuunjakotaulukon mu-
kaan.

Mikali asukas hankkii astianpesukoneen, sen asennustyd on teetettava lv-ammattilaisella. Asti-
anpesukonetilaan on asennettava joko muovimatto reunoilta ylés nostettuna (noin 100 mm) tai
valmiskaukalo. Liitdnnat vesi- ja viemariverkostoon on tehtava kiinteilla liitdnnailla ja vesijoh-
toon sulku- venttiileilla.

Mikali astianpesukone ei ole hyvitettdva muutostyo, laite on vietdva pois muuttaessa. Talldin
vesi- ja viemariliitosten tulppaukset teetatetaan luotettavasti Iv-ammattilaisella sek& mahdolliset
sekoittajamuutokset jatetdan paikoilleen. Asumisoikeuden haltijan vastuulla on pyytaa isannoéit-
sija tarkastamaan tulppaus.

Mikali astianpesukone kuuluu asunnon perusvastukseen tai se on asoetu, tulee se jattaa
asuntoon.

2.3 Kylmakalusteet
2.3.1 Muutokset

Asuntosaatiod uusii kylmakalusteita niiden teknisen kunnon perusteella. Talldin hankitaan alku-
peraisen suunnitelman mukaiset tai alkuperaisen tasoiset vakiomalliset kylmakalusteet.

Koska kylmakalusteyhdistelma kuuluu asunnon perusvarustukseen, siihen liittyvd kunnos-
sapito kuuluu kiinteistdn omistajalle ja maaraytyy voimassa olevan Asuntosaation vastuun-
jakotaulukon mukaan. Perusvarustuksen ylittavista lisakylmakalusteista vastaa asukas.

Alkuperainen jadkaappi-viileakaappiyhdistelma voidaan muuttaa esimerkiksi jaakaappi- pakas-
tin -kaappiyhdistelmaksi. Asumisoikeussopimuksen paattyessa on muutostyéna uusittu laite
jatettava paikoilleen. Laitteiden tulee sopia kalustetiloihin.

2.3.2 Lisaykset

Asumisoikeuden haltija voi ottaa lisdksi hankitut kylmakalusteet mukaansa asumisoikeus-
sopimuksen paattyessa, kunhan itse kustantaa mahdolliset komero- tai kaappimuutokset
alkuperaiseen tilaan.

2.4 Muut kodinkoneet

Asumisoikeuden haltijan itse hankkimat kodinkoneet — kuten astianpesukone, pyykinpe-
sukone, kuivausrumpu ja mikroaaltouuni — jotka eivat kuulu asunnon perusvarustukseen,
tulee ottaa mukaansa asumisoikeussopimuksen paattyessa. Asumisoikeuden haltijan tulee
my0s huolehtia omalla kustannuksellaan siita, ettd kodinkoneita varten tehdyt kalustemuu-
tokset palautetaan vastaamaan alkuperaista ja putkiliitokset tulpataan.
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3. Lattia- ja seinapaallysteet

3.1 Parketti, laminaatti, vinyyli ja lattialaatoitukset

Kaikissa asennuksissa on kaytettdva ammattitaitoista asentajaa (asumisaikaiset muutos-
tydt). Lattiamateriaalin asentamisessa on noudatettava tuotevalmistajan asennusohjetta.
SisaRyl 2013 -laatuvaatimuksia seka hyvaa rakennustapaa.

Huomio: Loydat laminaatin asennusohjeet sivuilta s. 6-7.

Kun muutosty6na tehty lattiamateriaali on asennettu, tulee asumisoikeuden haltijan pyytaa
teknista isannditsijaa tarkistamaan lattia. Mikali lattiapinnoite on vaarin asennettu, ei se ole
muutostyokelpoinen. Lattia on korjattava viimeistaan siind vaiheessa, kun asukas muuttaa
pois.

3.2 Laatoitukset

Kylpyhuoneremontit tehdaan aina Asuntosaation sopimusurakoitsijan toimesta ja tekninen
isannoitsija huolehtii toteutuksesta ja laadunvarmistuksesta.

Erillis-wc:n lattia voidaan laatoittaa muutostyéna. Huomioithan, etta vesieriste on asennet-
tava aina riippumatta siita, onko lattiakaivoa vai ei.
3.3. Tapetti- ja maalausmuutokset

Maalatun seinan voi tapetoida, ei kuitenkaan ikkunaseinia eika eteisen, keittion tai
aputilojen seinid. Tapetoitu seiné voidaan maalata, mutta vanha tapetti on poistet-
tava ennen maalausta. Jalkalistat on poistettava pinnoituksen ajaksi ja muutenkin
varottava seiniin liittyvia pintoja (asumisaikainen muutostyd).

Tapetit tai voimakkaat varisdvyt on ennallistettava pois muuttaessa.

4. Muut muutostyot

4.1 Parvekelasitus

Muutosty6na toteutettava parvekelasitus edellyttaa aina kiinteiston rakennuslupaa. Raken-
nusluvan hakee Asuntosaatio/isannoitsija tai lasittaja. Huomioithan, ettei parvekelasitus tee
parvekkeesta kuivaa tilaa (jotta lasitus huomioi ilmanvaihdon).

4.2 Ikkunoiden salekaihtimet

Asumisoikeuden haltija voi hankkia muutostydna asuntonsa ikkunoihin valkoiset tai
harmaat alumiiniset salekaihtimet. Asennustydssa on kaytettava alan ammattilaista.
Séalekaihtimet asennetaan aina ikkunoiden valiin.

Asumisoikeussopimuksen paattyessa muutostydna hankitut salekaihtimet on jatet-
tava paikoilleen.
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4.3 limalampopumput

Asumisoikeuden haltija voi hankkia hyvitettavana muutostyéna asuntoonsa ilma- lampo-
pumpun. Jaahdyttavan ja lammittdvan ilmaldampdpumpun saa asentaa omakotitaloihin, pari-
taloihin ja rivitaloihin. Kerrostaloihin ja luhtitaloihin saa asentaa ainoastaan jaahdytysomi-
naisuudella varustetun ilmalampépumpun. Jotta ilmalamp&pumppu voidaan asentaa ker-
rostaloasuntoon, tulee asunnossa olla parveke, jonne laitteen ulkoyksikko voidaan asentaa
asennusjaloilleen.

lImalampdpumpun hankinnassa on noudatettava seuraavia saantoja:

e limaldmp6épumpun hankkimiseen on aina saatava lupa. Tee luvan saamiseksi
muutostydilmoitus OmaAsuntosaatiossa.

e Asuntosaatio toimittaa yhteydenottopyynndn yhteistydkumppanille. Yhteistyo-
kumppani ottaa asukkaaseen yhteytta ja sopii kdytdnnon toimenpiteista.

e Asukas maksaa ilmalampdpumpusta ja sen asennuksesta yhteistydkumppanille.

¢ llmaldampdpumpun korjaus ja uusiminen ovat asukkaan vastuulla, ja han vastaa
naista aiheutuvista kustannuksista.

o Asukas on velvollinen siitdmaan ulkoyksikdén mahdollisten rakennukseen tai ra-
kenteisiin kohdistuvien korjaus- tai huoltotdiden vuoksi. Ulkoyksikon siirtokustan-
nuksista vastaa asukas. Silta ajalta, kun ilmalampépumppu on korjaus- tai huol-
totdiden takia poissa kaytdsta, asukas ei ole oikeutettu vastikkeen alennukseen
tms. korvaukseen.

e Jos ilmalampdpumpusta syntyy todistettavasti haittaa muille asukkaille, on lait-
teen hankkinut asukas velvollinen korjaamaan epakohdat. Muussa tapauk-
sessa laite poistetaan ja siitéa aiheutuvat kustannukset tulevat asukkaan mak-
settaviksi.

e Asumisoikeussopimuksen paattyessa laite jatettava paikoilleen.

¢ llmaldmpdpumpusta saa poismuuton yhteydessa korvauksen muutostydohjeiden
mukaisesti siina tapauksessa, etta laitetta on huollettu ohjeen mukaisesti, laite
toimii moitteettomasti ja hankinnasta on kulunut vdhemman kuin 10 vuotta.

4.4 Keittiot

KeittiGremontit tehddan aina Asuntosaation sopimusurakoitsijan toimesta ja tekni-
nen isannoitsija huolehtii toteutuksesta ja laadunvarmistuksesta. Omatoimiset keit-
tiGremontit eivat ole sallittuja. Ovien vaihto ei mydskaan ole sallittu muutostyo.

4.5 Saunat ja kylpyhuoneet

Lauteiden huoltokasittelyssa tulee aina kayttaa kirkkaista savyttdmia suoja-aineita, kuten esi-
merkiksi parafiini- tai pellavadljya. Lauteiden ja paneeleiden kasittelyyn savyteteilla
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huoltoaineilla on aina haettava hyvaksytty muutostydlupa. Muussa tapauksessa saunan en-
tisdinti laskutetaan poismuuttavalta asukkaalta.

4.6 Puut ja pensaat omalla hallinta-alueella

Asuntopihan istutukset ja niiden hoito ovat aina asukkaan vastuulla. Ne eivat saa kasvaa niin,
etta ne haittaavat ylakerran asukasta tai rakennusta. Rakennuksen seinustalle on myos jatet-
tava tilaa huoltoa ja rakenteiden kuivumista varten.

Puita ja pensaita istutettaessa on huomioitava niiden kasvun vaatima tila. Puita ei saa istuttaa
kahta metria lahemmaksi eika pensaita metria lAhemmaksi rakennusta. Puita ja pensaita on
my0s hoitoleikattava tarpeen mukaan.

Kdynnoksia ei saa istuttaa lainkaan.

5 Oikeus muutoksiin

Asuntosaatiolla on oikeus tarvittaessa muuttaa tatd muutostydohjetta. Mahdollisia uusia
ohjeita noudatetaan niiden voimaan astumisen jalkeen toteutettavissa muutostdissa.
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LITE

Laminaattilattian asennusohjeet

Tama ohje on tydohjeeksi laminaattilattian asennukseen.

Alla yleisohjeita laminaattilattian asennuksen suunnitteluun:

Lattiat tehdaan ns. kelluvana rakenteena.
Tuotevalmistajan asennusohjetta tulee aina noudattaa.

Alustan tulee olla kuiva, tasainen ja kiintea seka laminaatin asennukseen soveltuva
(kts. valmistajan asennusohjeet).

TyOssa on noudatettava Sisa RYL 2013 yleisia laatuvaatimuksia.

Kaytettavien materiaalien on taytettdva M1-luokitus paastdjen osalta ja laminaatin kayt-
téluokan tulee olla vahintaan 32.

Lattiapinnoitetta ei saa asentaa ns. kelluvana toisen pinnoitteen paalle,

vaan olemassa oleva lattia pinnoite tulee poistaa ennen uuden asentamista.

2. Asennukseen liittyvat tyot

2.1. Purkutyot

2.2. Pohjatyot

Tarvittavien suojausten teko (esim. kulkuvaylat, huonekalut, kaapistot jne.).
Pélynhallintaohjeen noudattaminen.

Kynnyksien ja listojen poisto.

Vanha lattiapaallyste on aina poistettava.

Mattonukan, liimojen ja epatasaisuuksien poisto.

Alustan puhdistus irtojatteesta ja imurointi puhtaaksi.

Purkujatteiden kierratys saantdjen mukaan.

Alustan suoruuden on oltava laminaatin valmistajan asennusohjeiden mukainen
sekad noudatettava Sisd RYL 2013 luokka 2 vaatimuksia.

Pienet epatasaisuudet on oikaistava alustaan soveltuvalla tasoitteella.

Mikali havaitaan mahdollisia ilmavuotorakoja ulkoseinien, huoneistovalisten seinien tai
putkilapivientien yhteydessa, tulee raot tiivistaa siihen soveltuvalla elastisella massalla.

Alustan kosteus on varmistettava ja noudatettava valmistajan asennusohjeessa
ilmoittamaa kosteuden RH %:a.
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2.3. Laminaatin asennustyot

¢ Laminaatin asennuksessa tulee aina noudattaa laminaatin valmistajan asennusohjetta.
e Alusmateriaalin asennus on tehtava ohjeen ja alustan mukaan.

e Liikuntasaumat ja liikkumavarat on tehtava laminaatin valmistajan
asennusohjeen mukaan.

¢ Ovenkarmien ja valiovien lyhennyksesta on huolehdittava asianmukaisesti.

e Laminaatti asennetaan yhtenaisena huoneiden valilla, vain erityistapauksissa voidaan
jattaa liikuntasauma oviaukkoon (varmistettava tilaajalta etukateen).

o Mikali lattia yhdistyy vanhaan lattiaan, jatetdan rajakohtaan liikuntasauma.

e Liikuntasaumoissa tulee kayttaa laminaatin variin soveltuvaa taso- tai eritasolistaa.

e Kodinkoneiden alle asennetaan aina laminaatti seka turvakaukalo jaa-/pakastinkaapin ja
astianpesukoneen alle.

2.4. Listoitus ja kynnykset

e Jalkalistojen kiinnityksessa kaytetaan naulatulppaa, listanaulaa tai ruuvikiinnitysta
(metallirankaa) ja kiinnitysvalin on oltava riittavan tihea.

e Uuden jalkalistan tulee peittaa vanhan jalkalistan jaljet seindssa. Tarvittaessa laite-
taan korkeampi lista.

¢ Kynnys voidaan korvata lattiapinnoitevalmistajan jarjestelman mukaisella listalla.

e Parveke-, ulko- ja kosteiden tilojen ovien kynnyksien liittymissa kaytetaan esimerkiksi
QUICK- STEP KIT:a.

¢ Ovien lyhennys ja siirtoilmareitit varmistetaan.

e Listojen ja kynnysten kiinnittdminen ei saa estaa laminaatin liikkumista.

3. Jalkityot

Laminaatin ja seinan/kalusteen valit tiivistetaan tarkoitukseen sopivalla elastisella
saumamassalla.
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